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Ring „Magazynu Instalatora“: czy syfon to coÊ banalnego?

Podstawowym elementem ka˝-

dego syfonu jest zamkni´cie wod-

ne. To ono chroni nasze receptory

w´chowe przed atakiem wszelkiego

rodzaju zapachów. I w∏aÊnie owo za-

mkni´cie wodne w wielu konstruk-

cjach syfonów sprawia problemy na-

tury fizycznej - zajmuje

miejsce, cz´sto uniemo˝-

liwia korzystanie z umy-

walki (szpitale, sanatoria

itp.) i nie pasuje do wy-

stroju ∏azienki. 

Zaobserwowaç to mo˝-

na szczególnie w ostat-

nim okresie, gdy sta∏o si´

modne instalowanie umy-

walek w meblach ∏azien-

kowych. Zamkni´cia

wodne zacz´∏y ograniczaç

pojemnoÊç szafki, jedno-

czeÊnie stajàc si´ miejsca-

mi powstawania awarii. Dlaczego?

Wszelkie próby np. schowania pu-

de∏ka z proszkiem do prania czy pa-

pieru toaletowego w szafce to cy-

kliczne potràcanie syfonu, a to po-

woduje rozszczelnianie ∏àczeƒ i po-

jawienie si´ wody tam, gdzie jej nie

powinno byç.

I aby uchroniç si´ przed takà sy-

tuacjà, montujemy syfon o symbolu

HL 137, który spe∏nia podstawowe

zadanie - blokada zapachowa, a jed-

noczeÊnie dzi´ki swojej konstrukcji

sprawia, ˝e szafka, na której zo-

sta∏a zamocowana umywalka,

spe∏nia swoje zadanie.

Dzi´ki ma∏emu, ale dro˝-

nemu zamkni´ciu wod-

nemu oraz czterem

przegubom, syfon ide-

alnie mo˝na dopaso-

waç do konstrukcji

ka˝dej szafki ∏a-

zienkowej czy

instalacji pod-

tynkowej lub natynkowej. D∏ugoÊci

odejÊcia czy przy∏àcza syfonu sà tak

obliczone, a˝eby podczas montowa-

nia by∏o jak najmniej punktów ∏à-

czeƒ, które sà miejscami powstawa-

nia stref bakteryjnych czy ewentu-

alnych rozszczelnieƒ.

OczywiÊcie, syfon wyko-

nany jest z polipropylenu

(PP), który redukuje do mi-

nimum zarastanie brudem

rurek oraz bezpieczeƒstwo.

WW pprrzzyyppaaddkkuu  ppoo˝̋aarruu  mmaattee--

rriiaa∏∏  PPPP  uulleeggaa  ssttooppiieenniiuu  bbeezz

wwyyddzziieellaanniiaa  ggaazzóóww  ttookkssyycczz--

nnyycchh..  BBaarrddzzoo  cczz´́ssttoo  iinnssttaallaa--

ttoorrzzyy  zzaappoommiinnaajjàà  oo ttyymm

mmoonnttuujjààcc  ssyyffoonnyy  wwyykkoonnaannee

zz ppoolliicchhlloorrkkuu  wwiinnyylluu..

Syfon podtynkowy o sym-

bolu HL 134 szczególnie po-

lecamy do montowania pod

zlewami usytuowanymi np. w szpi-

talach, sanatoriach czy szko∏ach. 

Syfon mo˝na zamontowaç na p∏yt-

ce monta˝owej, która posiada punk-

ty pod∏àczenia zimnej i ciep∏ej wody.

Schowanie zamkni´cia wodnego

za Êciankà dzia∏owà sprawia, ˝e pod

zlewem mo˝na wygospodarowaç

np. miejsce dla naje˝d˝ajàcego wóz-

ka inwalidzkiego. 

Czyszczenie syfonu odbywa si´

poprzez zdemontowanie rurki/ko-

lanka i wyciàgni´cie gumowej fajki.
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miesí cznik informacyjno - techniczny nr 4 (68), kwiecieƒ 2004

Syfon to coÊ banalnego... bardzo cz´sto
takie stwierdzenie pada z ust instalatorów
podczas szkoleƒ czy prezentacji naszych
wyrobów HL. Ale trzeba pami´taç, mo˝e
o tym zapominajà instalatorzy, ˝e syfony
do urzàdzeƒ sanitarnych sà jednym z wa˝-

niejszych elementów sk∏adowych wewn´trznej instalacji ka-
nalizacyjnej. Bez nich, bez odpowiedniego monta˝u czy do-
boru ka˝de mieszkanie by∏oby basenem z brudnà wodà.
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