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Információs lap 

HL510Prblue és HL310Prblue váltják a 

HL510NPr és HL310NPr padlólefolyókat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      HL310Prblue    HL310Prblue-3000                                             HL310Prblue-3020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HL0510.12E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              HL510Prblue                                                     HL510Prblue-3000                               HL510Prblue-3020 
 
 
 

2024 áprilisától a HL510NPr és HL310NPr lefolyóinkat PP anyagból, szürke színben gyártjuk és a HL90Prblue és a 
HL541 padlólefolyókban már jól szereplő „Primus blue“ kombinált bűzzárral látjuk el.  
 
Az új verziókat érintő változások részletes leírását és a cikkszámváltozásokat a következőkben mutatjuk be: 
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Lefolyótest 
 
A lefolyótestek ezután PE (Polyethylen) helyett PP (Polypropylen) anyagból fognak készülni. A kimeneti csatlakozókat 
tokos illesztéssel lehet becsövezni, hegesztrni PE csőhöz nem lehet majd. 
 

Primus blue kombinált bűzzár betét 

Az új, nagyon jól bevált és szabadalmaztatott Primus blue kombinált bűzzár rendszer a 2000-ben kifejlesztett Primus 
elv továbbfejlesztett, tökéletesített verziója. Az új generációs „hibrid“ szifon 50 mm-es vízzármagassággal és gumival 
bevont zárófelületű mechanikus zárótárcsájával nagyon hatékony védelmet nyújt a csatornagázok ellen. Az akár 
+800 Pascal túlnyomás és -400 Pascal negatív nyomás mellett víz nélkül is megőrzi záróképességét. A Primus blue 
kombinált bűzzár hatékonyabb védelmet nyújt a hagyományos 5cm-es vízbűzzárakhoz képest. 

A fejlesztés eredményeképp a Primus blue további előnye a visszacsapószelep funkció. A szifonbetét képes az 
50cm vízoszlop súlyának megfelelő nyomásnak ellenállni, így dugulás miatti, vagy rossz csőfektetásből adódó víz 
visszaáramlását megakadályozni. 
 
Az új Primus blue szifon névleges teljesítménye nem változik elődjééhez képest, sőt a kialakításából adódóan 
stabilabb és állandó lesz a működés első pillanatától kezdve. 
 

Primus Blue bűzzár – működés 

   
Amikor az áramlás elindul, a 
szeleptárcsát a víznyomás 
megemeli 

Ha a szeleptárcsa nyitva van, a víz 
akadálytalanul lefolyhat 

Amikor az áramlás megszűnik, a 
szeleptárcsa lesüllyed az ülékre. A 
vízzárhoz elegendő víz marad a 
szifonban. 

   
A lefolyó irányából fellépő negatív 
nyomáskor a szeleptárcsa önsúlya 
és a vízzár ellenállása együtt 
megakadályozzák a vízzár 
eltűnését. 

A lefolyóirányú túlnyomáskor a 
szeleptárcsát a nyomás a 
szelepülékre nyomja és meggátolja 
a csatornagázok kijutását. Ez a 
jelenség víz visszaáramláskor is. 

Kiszáradás után, pl. a ritka 
használat, vagy padlófűtés miatt, a 
szeleptárcsa gumi tömítőfelületű 
mechanikai zárása garantálja az 
állandó védelmet. 
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Megváltozó cikkszámok áttekintése 
Változtatások: Új HL0510.12E (Primus blue) bűzzár 
                         A lefolyótest anyaga PE helyett PP-re változik 
Új cikkszám Régi cikkszám Az új lefolyótest anyaga Új szifonbetét 

HL310Prblue HL310NPr PP Primus blue 

HL310Prblue-3000 HL310NPr-3000 PP Primus blue 

HL310Prblue-3020 HL310NPr-3020 PP Primus blue 

HL310Prblue-3120 HL310NPr-3120 PP Primus blue 

HL310Prblue-3121 HL310NPr-3121 PP Primus blue 

HL310Prblue-3123 HL310NPr-3123 PP Primus blue 

HL310Prblue-3124 HL310NPr-3124 PP Primus blue 

HL310Prblue-3125 HL310NPr-3125 PP Primus blue 

HL310PrblueG HL310NPrG PP Primus blue 

HL310PrblueR HL310NPrR PP Primus blue 

HL0510.12E HL2000 PP Primus blue 

HL0510.12EKK HL2000KK PP Primus blue 

HL510Prblue HL510NPr PP Primus blue 

HL510Prblue-3000 HL510NPr-3000 PP Primus blue 

HL510Prblue-3020 HL510NPr-3020 PP Primus blue 

HL510Prblue-3120 HL510NPr-3120 PP Primus blue 

HL510Prblue-3121 HL510NPr-3121 PP Primus blue 

HL510Prblue-3123 HL510NPr-3123 PP Primus blue 

HL510Prblue-3124 HL510NPr-3124 PP Primus blue 

HL510Prblue-3125 HL510NPr-3125 PP Primus blue 

HL510PrblueG HL510NPrG PP Primus blue 

HL510PrblueR HL510NPrR PP Primus blue 

HL3000Prblue HL3000Pr PP Primus blue 

HL37Prblue HL37NPr PP Primus blue 

HL37PPrblue HL37NPPr PP Primus blue 

HL38Prblue HL38NPr PP Primus blue 

HL39PrblueG HL39PrG PP Primus blue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

HL Hutterer & Lechner GmbH, Brauhausgasse 3-5 A-2325 Himberg  www.hl.at  

INFO 02/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Változással érintett további termékek 
Változtatás: Lefolyótest anyaga PE helyett PP-re változik 

Új cikkszám Régi cikkszám Lefolyótest új alapanyaga 

HL310K HL310NK PP 

HL310KH HL310NKH PP 

HL310K-3020 HL310NK-3020 PP 

HL310KSML/50 HL310NKSML/50 PP 

HL510K HL510NK PP 

HL510KH HL510NKH PP 

HL510K-3020 HL510NK-3020 PP 

HL310N HL310N PP 

HL310N-3000 HL310N-3000 PP 

HL310N-3020 HL310N-3020 PP 

HL310N-3120 HL310N-3120 PP 

HL310N-3121 HL310N-3121 PP 

HL310N-3123 HL310N-3123 PP 

HL310N-3124 HL310N-3124 PP 

HL310N-3125 HL310N-3125 PP 

HL310NG HL310NG PP 

HL310NR HL310NR PP 

HL310N.2 HL310N.2 PP 

HL310N.2-3020 HL310N.2-3020 PP 

HL510N HL510N PP 

HL510N-3000 HL510N-3000 PP 

HL510N-3020 HL510N-3020 PP 

HL510N-3120 HL510N-3120 PP 

HL510N-3121 HL510N-3121 PP 

HL510N-3123 HL510N-3123 PP 

HL510N-3124 HL510N-3124 PP 

HL510N-3125 HL510N-3125 PP 

HL510NG HL510NG PP 

HL510NR HL510NR PP 

HL510NC HL510NC PP 

HL510NCK HL510NCK PP 

 
További információ: ld. a 33/H katalógusban és a honlapunkon 
Árak, árlista: az új verziók árai az elődökéhez képest nem változik  

 

 

 

 


